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Aplicación 

 
 
 
 
 
 

 
Filmógrafo extendedor de pinturas de espesores constante, 
con cuadro alturas de aplicación definidos en el Aplicador 
Baker y a elegir según necesidades en el caso del 
Aplicador Universal Baker. 

Aplicador Universal Baker      Aplicador Baker 
 
Normas que cumple 
 
ASTM D 823 53 
 
 
Características generales 
 
Aplicador Universal Baker 
 
Filmógrafo de altura graduable y variable mediante una excéntrica y tambor graduado. 
Espesor de aplicación graduable de 0 a 250 micras. Se suministra en los anchos y códigos de pedido 
según la siguiente tabla. 
 
Aplicador Baker 
 
Aplicador cilíndrico de cuatro alturas de aplicación definidas: 30, 60, 90 y 120 micras. 
Se suministra en anchos y códigos de pedido según tabla adjunta. 
 
 
Certificados de Calibración 
 
Cod. ZPEX019 Certificado Calibración Aplicadores (excepto barras), con trazabilidad     
 
 
Cómo pedir 
 

Aplicador Universal Baker 
Código de pedido Ancho 

0233100 50 mm 
0233000 80 mm 

 
Aplicador Baker 

Código de pedido Ancho 
0234000 50 mm 
0234100 80 mm 

 

Aplicadores de Película 
Aplicador Universal Baker 

Aplicador Baker 


