
Jauge de profondeur ABSOLUTE Digimatic
Fonctions Série 571
ORIGIN (ABS )
Changement ZERO / ABS 
ON/OFF
Alarme batterie faible
Sortie de données

Caractéristiques techniques

Précision Voir le tableau des caractéristiques
(excluant l'erreur de comptage)

Vitesse de 
déplacement

Illimitée

Répétabilité 0,01 mm
Résolution 0,01 mm
Durée de vie de 
la pile

environ 18000 heures (150/200 
mm )
environ 20000 heures (> 200 mm)

Affichage LCD; hauteur des digits 9 mm (150, 
200, 300 mm) 10 mm (>300 mm)

Livré Avec 1 pile. Etui, coffret ou 
emballage

Accessoires en option

Réf. Description

959149 Câble SPC 1M touche DATA
959150 Câble SPC 2M touche DATA

02AZD790C Câble U-Wave avec touche 
DATA

06ADV380C Câble SPC avec touche Data 
2M USB

959143 Touche HOLD (maintien des 
données)

900370 Embase 180 mm pour 
capacité jusqu'à 300 mm

900371 Embase 260 mm pour 
capacité jusqu'à 300 mm

900372 Embase 320 mm
pour capacité jusqu'à 300 
mm
Epaisseur 8 mm

Accessoires de rechange

Réf. Description

938882 Pile SR-44

2
5

0

4 x Ø9

6
5

82
0

(2
7

.5
)

6
5

6
5

2
7

.5

13

> capacité 300 mm

Série 571

• Mesure de profondeur rapide et fiable.
• Avec sortie de données.

571-201-30

Métrique

Réf.
Capacité

[mm]
Précision (20°)

L
[mm]

Embase L x l
Poids

[g]
571-201-30 0-150 ±0,02 mm 237 100 x 6 mm 207
571-202-30 0-200 ±0,02 mm 287 100 x 6 mm 227
571-203-20 0-300 ±0,03 mm 403 100 x 6 mm 257
571-204-10 0-450 ±0,05 mm 635 250 x 10 mm 1270
571-205-10 0-600 ±0,05 mm 785 250 x 10 mm 1400
571-206-10 0-750 ±0,06 mm 935 250 x 10 mm 1530
571-207-10 0-1000 ±0,07 mm 1200 250 x 10 mm 1760
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Jusqu'à capacité 300 mm
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